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4.3 Звуковые характеристики
Необходимые звуковые характеристики:

Модель CT424-4
Уровень звукового давления в месте нахождения оператора (LpА) 87 дБ (А) 90 дБ (А)
Гарантированный уровень звуковой мощности (Lwa) 102 дБ (А) 115 дБ (А)

Указанные значения звука были определены в соответствии с требованиями стандарта 
ISO 3744 к уровню звуковой мощности (Lwa) и ISO 11204 к уровню звукового давления 
(LpА) в месте нахождения оператора.

4.4 Вибрационные характеристики 
Взвешенная величина эффективного ускорения, определенная в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 2361-1 и ISO 5349:
для ручного рычага:
Серия CT424: 1,1 м/с2 
Серия CT436: 1,3 м/с2
Значения звука и вибрации были получены при работе агрегата на полностью. 
выдержанном, смоченным водой бетоне на номинальных оборотах двигателя.
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4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CT436-4 CT424-4
Тип двигателя Honda GX 270 Honda GX 160
Мощность, кВт (л.с.) 4 (5,5) 4 (5,5)
Эксплуатационная масса, кг 95 60
Частота вращения лопасти, об./мин. 70-150 70-150
Диаметр ротора, см(дюйм) 60 (24) 60 (24)
Комбинированная лопасть, дюйм 4,75 х 9 4,75 х 9
Затирочный диск, дюйм 25 25

4.2 Габаритные размеры (Д x Ш x В):

Модель CT436-4CT424-4
Д, мм 1560 1560
Ш, мм 610 770
В, мм 950 980
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4.1 Технические данные
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